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W opis

091FLv2 / 09TFLRFv2 je programski tedenski termostat, ki se uporablja za krmiljenje sobne
temperature v sistemih ogrevanja ali hlajenja. Pred uporabo natancno preberite ta navodila.
V termostatu uporabljajte samo 1,5V AA alkalne baterije. Baterije vstavite v reZo za baterije
pod pokrovom. Ne uporabljajte baterij za ponovno polnjenje.

p
G Uvod

091FLv2/091 FLRF predstavija digitalni programski termostat koji se koristi za kontrolu
sobne temperature u sistemu grejanja ili hladenja. Pre prve upotrebe molimo Vas proitajte
ovo uputstvo pazljivo. Koristiti iskljucivo alkalne baterije AA 1,5V za termostat. Postavite
baterije u otvor za baterije koji se nalazi ispod poklopca. Ne koristiti punjive baterije.

Usaglasenost proizvoda

Ovaj proizvod je usaglasen sa sledecim EU direktivama:

091FLv2: 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU

091FLRFv2: 2011/65/EU, 2014/53/EU €97 868.0 MHz - 868.6 MHz; <13dBm

Potpune informacije su dostupne na sajtu www.saluslegal.com

@ Informacige o bezbednosti

Uredaj koristiti u skladu sa nacionalnim propisima i propisima EU. Uredaj koristiti
na pravilan nacin i drzati ga u suvom stanju. Proizvod je namenjen iskljucivo
za unutra$nju upotrebu. Instalacija uredaja mora biti obavljena od strane ovlas¢enog lica
u skladu sa nacionalnim propisima i propisima EU.

& Tehnicne lastnosti
Zicni termostat 091FLv2

Napajanje 2x AA bateriji
Masimalna obremenitev 5(3)A
Izhodi Breznapetostni kontakt NO/COM rele
Temperaturno obmodje 5-30°C
BrezZicni termostat 091FLRFv2
Napajanje termostata 2 x AA bateriji
Napajanje sprejemnika 230V AC50 Hz
L\:I)ar:;g\;\m aobrememtev 16(5)A
Izhodi Breznapetostni kontakt NO/COM rele
Temperaturno obmodje 5-30°C

() Specificatii tehnice

Termostat pe fir 091FLv2
Alimentare 2 baterii tip AA
Amperaj max 53)A
lesire Releu normal deschis NO/COM liber de potential

Interval de temperatura 5-30°C

Termostat fara fir 091FLRFv2

& Pravilna namestitev termostata
() Plasarea corecta a termostatului
@ lpaBunHo pasnonoxenne

(@& Pravilno postavljanje termostata

150 cm

~2

%

& Funkdije tipk

Funkcija

Dnevna temperatura ali spreminjanje parametrov navzgor

Nocna temperatura ali spreminjanje parametrov navzdol

Nastavitev dneva

Nastavitev ure

Nastavitev minut

Nastavitev temperature

Tedensko programiranje

Izbira programa

Potrditev

HHHEHE B2k
* °

Ve

(@& Funkdije termostata

Simbol | Funkcija

Komforna temperatura ili povecavanje

Ekonomicna temperatura ili smanjivanje

Podesavanje dana u nedelji

Podesavanje sata

Podesavanje minuta

Podesavanje temperature

Nedeljno programiranje

Izbor programa

HHEHEHEa =k

Funkcija potvrde

® Reset Funkcija resetovanja

& Opis simbolov LCD prikazovalnika

() pescriere simboluri
@ OnvcaHue Ha ekpaHa

@ 0pis ikona na LCD displeju

& 091FLv2 Vezalna shema
() 091FLv2 Schema de legaturi electrice
@ 091FLv2 (xema Ha cBbp3BaHe

(@& 091FLv2 Sema povezivanja

-

Thermostat
091FLv2
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) MAX
| 53)A
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=

Thermostat
091FLv2
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& 091FLRFv2 Vezalna shema

( ) 091FLRFv2 Schema de legaturi electrice
@ 091FLRFv2 (xema Ha cBbp3BaHe

(@& 091FLRFv2 Sema povezivanja

ﬂ SLO: OPOMBA! Ce uporabljate komplet 09TFLRFv2, sta termostat in sprejemnik
= 7e seznanjena, ni potrebnih dodatnih nastavitev.

A RO: ATENTIE! Daca folositi pachetul 091FLRFv2, asocierea dintre termostat

= si receptor este deja facuta.

A BHUMAHME! Ko n3nonzBare komnnekt 091FLRFv2, perynatoput i npuemHmka
= (a NPeABAPUTENHO CUHXPOHU3PAHM.

A‘ NAPOMENA! Ako koristite 09TFLRFv2, uparivanje izmedu termostata i prijemnika

= jevecuradeno.

Skladnost izdelkov SLO: RO:
g;l]ZFdﬁ;k ZJS1V4S/§|3;1EUUZ ;Sif/%ryll?lj d2l(r)e1k1t}‘éaSTEIUEU Alimentare receptor 2 bateriitip AA © Reset Ponastavitev tovarniskih nastavitev 1. Indikator dneva v tednu 1. Indicatorul Zilei saptamanii
09TFLRFV2: 2011/65/EU, 2014/53/EU “?" 8680 MHz - 868.6 MHz; <13dBm Receiver supply 2B0VACS0 2 : xt:"p:!em ;Ig'.e"?"’e : m‘)g "fc.a'z'(';lON " N (7
Celotne informacije so na voljo na spletni strani www.saluslegal.com Amperaj maxim receptor 16(5)A . . opljeno hiajenje - Modracire 22 5o
ﬂ . . s " " EResT—— ‘D Funcgla butoanelor 4, Sobna/nastavljena temperatura 4. Temperatura ambientala §§ ;' §E

L Varnostne '“f°"!‘3"l° - » o ool Teceper e lofha cesa® Def Cepoenha . 5. Temperaturna enota / punctului de referinta £3 EI B
Uporaba v skladu z nacionalnimi predpisi in predpisi EU. Napravo uporabljajte samo, Interval de temperatura 5_30°C Buton | Functie i ) , ) L
kot je bilo predvideno, preperecite dostop vlage, hranite na suhem mestu. izdelek je - - 6. Stanje delovanja kontrolirane 5. Unitatea de temperatura
namenjen uporabi v zaprtih prostorih. Namestitev mora izvesti usposobljena oseba v TexHMYeckM XabaKTeDUCTHKN 3:}.* Temperatura de confort sau modificarea parametrilor naprave (npr. kotla) 6. Starea de functionare a dispozitivului
skladu z nacionalno zakonodajo in predpisi EU. . . .

Join predp ! P P (_ Temperatura economicd sau modificarea parametrilor 7. Zacasni preglasitev nastavitev controlat (de exempl? cazanul)
KuueH perynatop 091FLv2 8. Ekonacin 7. Modificare temporara N—4
@ Setati ziua saptamanii 9. Stevilka programa 8. Mod Economic
‘) Introducere Saxpansare 2 AA Garepiny E Setati ora 10. Protizmrzovalni nacin 9. Numadr program L
091FLv2/091FLRFv2 este un termostat programabil, folosit pentru controlul temperaturii Makc. HaToBapBaHe 53)A ’ 11. Dnevninadin 10. Mod anti-inghet []
ambientale in sistemele de incdlzire sau de rdcire. Inainte de folosire va rugdm cititi M P ) ) ) ’
cu atentie acest manual. Folositi doar baterii AA 1.5V alcaline. Asezati bateriile in locul Hsxonu BesHanpexeroso pese NO/COM Setafi minutele 12 Indikator casovnice programa 11 Mod Confort en N G —
destinat, situat sub capac. Nu utilizati baterii reincarcabile. TemnepatypeH o6xgar 5.30°C Temperatura de referinti 13. Ura 12. Indicatorul de timp al programului %E \:I sof L com
. . - 14. Indikator prazne baterije 13. Ceas £ e /
PP « - Voo
gc(:!?t‘;)?:?ulslEgzsgé%:g]gtg:rgllel:ilirective UE: besxuuen perynatop 091FLRFv2 Programare sdptamanala 15. Dopoldne/popoldne 14. Indicator baterie scazut £8 K =] . ™
v2: , .0 MHz - 868.6 MHz; <13dBm N &

Informatii complete sunt disponibile pe site-ul www.saluslegal.com 3axpansatie npuemHik 20VACS0H: Confirmd functia

A Makc. HaToBapBaHe 16(5)A — — BG: SRB:
@ Informatii de siguranta TIpUEMHIIK ereset | Resetare la parametrii din fabricd : P )
Folositi in conformitate cu reglementarile nationale si UE. Utilizati dispozitivul Haxonw Ha Beaan pene NO/COM 1. WMngukatop3a aex ot ceamuuara 1. Indikator dana u nedelji L
in scopul stabilit, mentindndu-| intr-o stare uscatd. Produsul este destinat numai - - 2. BKN. pexum Otonnene 2. Rezim grejanja ukljucen (ON) 0 Nastavitev casa
utilizélri in intgr_ilor. Ins'talalrea'tlrJeEbuie efectuata de o persoani calificatd in conformitate TemnepatypeH o6xgar 5-30% @ Onucaue Ha GyToHuTe 3. BKI. pexum Oxnaxpane 3. Rezim hladenja ukljuen (ON) ‘ ' Set : lui
cureglementarile nationale si UE. @ ifikacii Byron | OyHKuAA 4, (raiiHa Temneparypa 4. Sobna/podesena temperatura .y Jetarea timpului

Specifikacija y yHku 5. TemnepatypHa eanHuua 5. Temperaturna jedinica (oznaka) [ Hactpoiika Ha yaca
Zi¢an termostat 091FLv2 KomdopTHa Temnepatypa un yBenuyasaxe 6. VHpukauna 3a pabora Ha yctpoiictBo 6. Status kontrolisanog uredaja . .

W Onucanne 33 oTonAeHue (Hanp. KoTen) (na primer kotla) @ POdesavan]e vremena
091FLv2/091FLRFv2 e nporpamupyem CeAMUYeH perynatop, Ype3 KoiiTo KOHTpoampare Napajanje 2x AA baterije I koHoMuuHa TemnepaTypa wi HamanABatxe 7. BoeMeHHa npoMsHa 7. Rutni resim
TemnepaTypata B CuCTeMU 3a OTOMeHMe WK oxnaxzaHe. lpean mbpeata ynotpe6a simalna i - ; P P : .
MpoyeTeTe BHUMATENHO TOBA PbKOBOACTBO. I3nonssaiite ankanku Gatepun AA 1,5V, Maksimalna jacina struje 5B)A Hactpoiika Ha AeH oT cegmuuata 8. MkoHomuueH pexum 8. Ekonomican rezim SLO:  Pritisnite da aktivirate zaslon.
Mocragete GatepuuTe B 0TBOPa N0A Kanaka. He u3non3aiite akymynatopHi 6atepum. zlaz Beznaponski NO/COM relej HacTpoiika Ha vac 9. Homep Ha paboTtHa nporpama 9. Broj programa
(bOTBETCTBME Ha NPOAYKTA Opseq temperature 530°C - 10. Pexum npoTiB 3ampb3Bate 10. ReZim zastite od smrzavanja Pritisnite @@ da nastavite dan.
To3v NpoayKT 0TroBaps Ha crieaHuTe [luepkTuei Ha EC: . Hactpoiika Ha MuHyTH 11. Pexxum KomdoprHa Temnepatypa 11, Komforan rezim o )
091FLv2: 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU Bezican termostat 091FLRFv2 12. paduka Ha paboTHata nporpama  12. Indikator vremenske linije programa Pritisnite E@ da nastavite uro.
091FLRFv2: 2011/65/EU, 2014/53/EU 9" 868.0 MHz - 868.6 MHz; <13dBm ———— P 3anaare Ha Temneparypa 13. YacosHuk 13. Sat
MTbnHaTa MHGOpMaLMa Mxe Aa HamepuTte Ha www.saluslegal.com apajanje termostata X AR baterije : : I P
ﬂ Napajane prjemnika 0V AT CeamuyHo nporpammpane 14. Wnamkatop 3a usuepnanu 6atepun  14. Pokazatelj slabih baterija Pritisnite danastavite minute.

N UHpopmauus 3a 6esonacHocT ————— 15. AM/PM 15. Pre podne / posle podne
M3non3gaiite B CbOTBETCTBUE C HALVMOHAMHUTE W €BPOMeiickUTe  CTAHAAPTU. Maksimalna jacina struje 16(5) A 360p Ha nporpama
W3non3Baitte YCTpOICTBOTO MO MpeHasHaueHme, He ro MoKpeTe. 3a ynotpe6a prijemnika ByToH 3 NOTBbpXAeHHe
B 3aTBOpeHN nomeleHns. MoHTaxbT TpAbBa fa e M3BBPLLN OT KBAMGULMPaHO Izlaz prijemnika beznaponski NO/COM relej
TEXHUYECKO JIULIE B CbOTBETCTBYE C HALMOHANHUTE 1 €BPOMelicKITe CTaHAAPTI. ereset | 3aBOACKM HACTPOITKM

Opseg temperature 5-30°C
J \ \ \

N




RO:

BG:

SRB:

Apasati butonul pentru a lumina afisajul.
Apdsati @@ pentru a seta ziua.

Apdsati E@ pentru a seta ora.

Apdsati E@ pentru a seta minutul.
HatucHere 3a 13 BKIHOUUTE eKpaHa.
Hatuchere @@ 3a J1a u3bepeTe fieH 0T ceMLLATa.
Hatncnere E@ 3a la u3bepeTe yaca.
Hatucxete @@ 3a /1a u36epeTe MUHyTUTE.
Pritisnuti dugme da osvetlite displej.
Pritisnite @@ za podesavanje dana.
Pritisnite E@ za podesavanje sata.
Pritisnite E@ za podesavanje minuta.

& Nastavitev dnevne temperature

‘) Setarea temperaturii de confort
@ Hacrpoiika Ha Kom¢opTHa TemnepaTypa

(@& Podesavanje komforne temperature

(2]

SLO: Pritisnite tipko da aktivirate zaslon.
Pritisnitezl in nato pritisnites .

RO: Apasati butonul m pentru alumina afisajul.
Apasati E si apoi apasati .

BG: HatvcHere byToH 33 /12 BK/lYUTe eKkpaHa.
Hatucrere 3%, cneg Koero HatucHete .

SRB: Pritisnuti dugme za osvetljenje displeja.
Pritisnuti E i zatim pritisnuti .

Temp

Prog

REHRERHIE
2 =
i =

OSALUS

SLO: Na zaslonu se izpiSe trenutno nastavijena dnevna temperatura. Ce Zelite
spremeniti to nastavitev, pritisnite tipko E ali JZ|.

RO: Afisajul va indica temperatura de confort actuald. Pentru a schimba
temperatura, apasati butonul E sau butonul Z’.

BG: Ha expaHa LLe BUAVTe HacTpoeHaTa KOMOPTHa TemnepaTypa.
3a/1a npoMeHuUTe CTOVHOCTTa M30epeTe %m YBENUYeHVe W E
32 Hamaneue.

SRB: Na displeju ce biti prikazana trenutna komforna temperatura.
Za promenu ove temperature, pritisnuti E i <] dugme.

SLO: Za potrditev pritisnite tipko m .
RO: Pentru a confirma, apdsati butonul .

BG: [oTBbpAeTe HacTpoiiKaTa ¢ byToH .

SRB: Za potvrdu pritisnuti dugme.

OSALUS

SLO: Na zaslonu se izpiSe trenutno nastavljena nocna temperatura. Ce Zelite
spremeniti to nastavitev, pritisnite tipko %,/ ali < |.
RO: Afisajul va indica temperatura economicd actuald. Pentru a schimba

temperatura, apasati butonul 3% | saubutonul €|,
BG: Ha ekpaHa Lue BUAUTe HaCTpoeHaTa MKOHOMUYHA TeMnepaTypa.
3a fia npomeHuTe CTOHOCTTa 3bepeTe  3t,| 3a yBenuyeHue

unn C_| 33 HamaneHue.

SRB: Na displeju ce biti prikazana trenutna ekonomicna temperatura.
Za promenu ove temperature, pritisnuti %, ili €| dugme.

e SLO: Za potrditev pritisnite tipko .
RO: Pentru a confirma, apdsati butonul .

BG: loTBbpAeTe HacTpoiiKata ¢ 6yToH .
SRB: Za potvrdu pritisnuti dugme.

& Programi
() Programe
@ Mporpamu
(=] Programi
< [ [ [ [ [ T[]
0 6

3% SLO: Dnevna temperatura
RO: Temperatura de confort
BG: KomdopTHa Temnepatypa
SRB: Komforna temperatura

@ SLO: Nocna temperatura
RO: Temperaturd economica
BG: likoHoMMuHa Temnepatypa
SRB: Ekonomicna temperatura

SLO: Na voljo je 9 programov. Programi od 0-5 so tovarnisko prednastavljeni
programi. Programe od 6-8 pa lahko nastavlja uporabnik.

RO: Utilizatorul poate alege unul dintre cele 9 programe. Programele 0-5 sunt prestabilite
din fabricd, iar programele 6-8 pot fi definite in functie de nevoile utilizatorului.

BG: Pasnonarare c9 nporpamu. lTporpamy ot 0 40 5 ca npe/iBapuTenHo KOHGUryppaH.
Tporpamu o1 6 10 8 Morar Aa GbzaT KOHGUryppaHy ot noTpe6uTens.

SRB: Postoje 9 dostupnih programa. Programi od 0 do 5 predstavijaju fabricke programe.
Programi od 6 do 8 se mogu menjati po potrebama korisnika.

[TTTTT I T irrrrry
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e SLO: Za potrditev pritisnite tipko .
RO: Pentru a confirma, apdsati butonul .
[ox ]

BG: otBbppete ¢ byToH

SRB: Za potvrdu pritisnuti dugme.

A SLO: OFLOMBA! Nalepka z opisom programov je name3cena na preklopni strani
= pokrova.

ﬂ RO: NOTA! Eticheta cu descrierea programelor poate fi gasit pe spatele capacului.

ﬁ BG: BEJIEMKA! O1 BbTpeiuHarta cTpaHa Ha kanaka e NocTaBeH eTvKeT ¢ onucaniue
Ha niporpamuTe.

ﬂ SRB: NAPOMENA! Sa unutrasnje strane poklopca nalazi se opis programa.

& Nastavitev noéne temperature
‘) Setarea temperaturii economice
@ Hacrpoiika Ha uKoHOMMYHa TemnepaTypa

(@ podesavanje ekonomiéne temperature

o SLO: Pritisnite tipko , da aktivirate zaslon.

Pritisnite ¢ | in nato pritsnite [Temp .

RO: Apdsati butonul pentru a lumina afisajul.
Apdsati E si apoi apasati .

BG: Hatncwere GyToH 3 /12 BK/loYMTe eKpaHa.
Hatucrere €|, cnen Koeto HatucHere .

SRB: Pritisnuti dugme za osvetljenje termostata.
Pritisnuti E i zatim pritisnuti .

@ Izbira tovarniskih (0-5) programov

() Selectarea programelor prestabilite (0-5)
@ U360p Ha 3apapeHa nporpama (0-5)

@ Izbor fabrickih (0-5) programa

o SLO: Pritisnite tipko , da aktivirate zaslon.

Izberite dan v tednu s pritiskom na tipko

RO: Apésati butonul pentru a lumina afisajul.
Selectati ziua saptdmanii prin apasarea butonului .

BG: Hatucxere byToH m 3a /1 BKIiuMTe ekpaHa.
1136epeTe pens ot cegmuuata ¢ byTou .

SRB: Pritisnuti za osvetljenje displeja.
Izabrati dan u nedeji pritiskom dugmeta.

9 SLO: Pritisnite , da nastavite Stevilko programa (0-5) za izbrani dan.

RO: Apdsati pentru a seta numdrului programului (0-5) pentru
ziua selectata.

BG: HatucHere byToH 3a ;1a u36epeTe Homepa Ha nporpama (0-5)
3a 36paHms fieH.

SRB: Pritisnuti zaizbor broja programa (0-5) za izabran dan.

"
24 PROG L
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SLO: Program 0 je poseben program. Termostat bo nastavijen na
protizmrzovalno zascito (7 ° C) cel dan.

RO: Programul 0 este dedicat, si anume anti-inghet, este setat la
o temperaturd de 7°C pentru toatd durata zilei.

BG: Mporpama 0 e creuvianta. Ta 33aBa pexum NpoTUB 3aMpb3BaHe 3a
uenus aex (7°C).

SRB: Program 0 predstavija specijalan program. On ce podesiti zastitu
od smrzavanja (7C) tokom celog dana.

& Izbira in programiranje (6-8) uporabniskega
~ programa
‘) Selectarea si setarea programelor (6-8)
in functie de nevoile utilizatorului

@ V1360p 1 HacTpoiika Ha noTpe6UTENcKM Nporpamu
@ Izbor i programiranje (6-8) korisnickih programa

o SLO: Pritisnite tipko , da aktivirate zaslon.
Izberite dan v tednu s pritiskom na tipko .
RO: Apasati butonul pentru a lumina afisajul.

Selectati ziua saptdmanii prin apasarea butonului .
BG: Hatucuere 3a /1 BKNloumTe expana. 16epere gexa ot

cepmuLaTa ¢ byToH .
SRB: Pritisnuti za osvetljenje displeja.
Izabrati dan u nedeji pritiskom dugmeta.

o SLO: Pritisnite da nastavite Stevilko programa (6, 7 ali 8) za izbrani

dan..
RO: Apasati
ziua selectatd.

: HatucHere 3a i u36epeTe Homep Ha nporpamara (6, 7 unm 8)
3a u36paHus feH.

SRB: Pritisnuti zaizbor broja programa (6,7-8) za izabran dan.

pentru a seta numarul programului (6, 7 sau 8) pentru

[

SLO: Pritisnite tipko ~ %¢,| ali | (vsak pritisk na enega od teh
gumbov premakne asovno premico za eno uro in doloi dnevno ali

nocno temperaturo).

RO: Apdsatibutonul x| saubutonul | (fiecare apasare
a unuia dintre aceste butoane decaleaza programul cu o ord si seteaza
temperatura de confort sau temperatura economicd).

BG: Hatucvere =% umm €| (BcAKo HaTickaHe Ha GyToHWTe 3a5aBa
KOMOPTHA WM MKOHOMUYHA TemnepaTypa 3a 1 uac).

SRB: Pritisnuti ~ %¢,| ili <€ |dugme ( pritiskom na bilo koji od ovih
dugmadi pomera se vremenska linija za 1 sat i dodeljuje komforna
ili ekonomicna temperatura).

o SLO: Za potrditev pritisnite tipko .
RO: Pentru a confirma, apdsati butonul .
ok |

BG: [otBbpgeTe ¢ byToH

SRB: Za potvrdu pritisnuti dugme.

@ CepBusHo meHo
@ Servisni meni

& Servisni meni
() Meniu setari

SLO: Pritisnite tipko da aktivirate zaslon. Za vstop v servisni meni,

pritisnite tipko 7a 5 sekund.

o 0 - Nacin ogrevanja - rele zapira kontakte, ko je potreba po ogrevanju
(privzeta nastavitev).
- Nacin hlajenje - rele zapira kontakte, ko je potreba po hlajenju
(s 5-minutno zamudo).
Pritisnite 3] ali |, daizberete Zeljeno nastavitev.
Za potrditev svoje izhire pritisnite .

9 d L '_-f OFF . Zakasnjen vklop ogrevalne naprave omogocen
an  (privzeta nastavitev).
d .'_ H "' -Zakasnjen vklop ogrevanja je aktiven (5 min)
Pritisnite x| ali €| daizberete Zeljeno nastavitev.

Za potrditev svoje izbire pritisnite .

9 5 P Hﬂ 10<. |zbira temperaturnega razpona (difrenca za
preklop), moZne vrednosti so 0,5°Cali 1,0°C (privzeto = 1,0°C).
Pritisnite | ali €| da nastavite razpon (diferenco za preklop).
Za potrditev svoje izbire pritisnite .

o B F F 5 b Korekcija prikaza sobne temperature

(vrednost: -3,0°Cdo + 3,0°C, privzeto = 0,0°C).

Pritisnite =« |ali < | zanastavitev popravka.

Za potrditev svoje izbire pritisnite | ok |.

ouk e Delovni kontakt - tokokrog sklenjen*

o i " - Mirovni kontakt - tokokrog prekinjen*

*ta funkcija je na voljo od 2.6 razlicice programske opreme naprej

Pritisnite  3%] ali _ €] daizberete Zeljeno nastavitev.
Za potrditev svoje izbire pritisnite

©

Zelena LED je vklopljena, ko je tokokrog sklenjen.

5 '_-f ,r,' [ BFe Postopek povezavanja neaktiven
SY NI 5% - Postopek povezavanja aktiven

OPOMBA! Ce uporabljate komplet 091FLRFv2, sta termostat in sprejemnik

7e seznanjena, ni potrebnih dodatnih nastavitev.
(e Zelite ponovno seznaniti oddajnik in sprejemnik, se prepricajte, da je naprava
izklopljena iz elektricnega napajanja in da so stikala sprejemnika nastavljena na polozaj
AUTO in ON. Prikljucite sprejemnik na napajanje, pocakajte, da rdeci LED indikator
neprekinjeno sveti. Nato stikalo preklopite na OFF pozicijo in nato ponovno hitro na ON
pozicijo. Napravi sta povezani, ce rdeci LED indikator utripa.

) nron . ’ . "
Izberite 5'.":". tako, da pritisnete % |ali __ € Jin potrdite

z da zacnete postopek povezovanja.
ByRC

Na zaslonu bo vidno 3 postopek povezovanja lahko traja do
10 minut. Ko se napravi uspesno seznanita, bo na sprejemniku svetila rdeca
LED lucka. Pritisnite tipko ,da koncate postopek seznanjanj.

RO: Apésati butonul pentru a lumina afisajul. Apoi accesati meniul
setdrilor prin apasarea butonului pentru 5 secunde.

o 0 Mod incalzire - releul inchide contactul cdnd existd comanda
pentru incalzire (setare implicitd).
- Mod racire - releul inchide contactul cand exista comanda pentru

racire (cu o intdrziere de 5 minute).
Apdsati | sau < | pentruaselecta modul dorit.

Pentru a confirma optiunea dumneavoastrd, apdsati

dLY % Tempor at sctareimplc

~n - Temporizator dezactivat (setare implicita).
! '_-f ' -Temporizator activat (5 minute).

Selectati functia prin apdsarea butonului =] sauabutonului < |.

Pentru a confirma optiunea dumneavoastrd, apasati

PR 8¢ yaloarea histerezei,
setabila 0.5°C sau 1.0°C (setare implicita = 1.0°C).
Apdsati %z |sau €| pentruaseta histereza.
Pentru a confirma optiunea dumneavoastra, apasati .

OFFg 55+ calibrarea temperaturii

(ajustabila in intervalul -/+ 3.0°C, setare implicitd = 0.0°C).
Apisafi = sau | pentrua seta calibrarea.

Pentru a confirma optiunea dumneavoastra, apasati m .

® 606 o o

no
out ™ Terminal iesire — Normal deschis*
o i " - Terminal iesire - Normal inchis*

*aceasta functie este disponibild odata cu versiunea de software 2.6
Selectati functia prin apdsarea butonului 3| sauabutonului <.
Pentru a confirma optiunea dumneavoastra, apasati

-
Io LED-ul verde este intotdeauna PORNIT atunci cand iesirea releului este inchisa.

G 5 H ﬂ [ BFF . procesul de asociere este inactiv.
CY T 57 -Procesul de asociere este activ.

A ATENTIE! Daca folositi pachetul 091FLRFv2, asocierea dintre termostat
= si receptor este deja fécuta.

0 Pentru reasocierea termostatului cu receptorul, asigurati-va ca dispozitivul nu este

conectat la sursa de alimentare si ca butoanele receptorului sunt pe pozitiile AUTO si ON.
Dupd aceea, conectati receptorul la sursa de alimentare si asteptati ca LED-ul s& lumineze
rosu constant. Apoi, comutati pe pozitia OFF si repede inapoi pe pozitia ON. LED-ul va
lumina rosu intermitent, confirmand intrarea in modul de asociere.

Selectati S Y n[ on apasand EI sau E si confirmati apasand
pentru aincepe procesul de asociere.

Ecranul va afisa ye - .TProcesul de asociere poate dura pand la

10 minute. Odata ce dispozitivele au fost asociate cu succes, LED-ul de pe

receptor nu va mai palpai si va deveni rosu. Apasati butonul pentru

afinaliza procesul de asociere.

BG: Hatucxere 6yTon 3 /Ja BKNKOYMTE eKpaHa. 3a fia Besete
B CEPBUHOTO MeHI0 3aipbxKTe 6yTOH 33 5 cekyHau.

o o - Pexxum OTonneHue - peneto 3aTBapA KOHTaKTa Npy Hyxzaa
0T M10/iaBaHe Ha oTomnneHve (3afafieHo o nogpasbupate).
- Pexxum OxnarkaaHe - peneto 3aTBaps KOHTaKTa NPy HyAa

OT XX IaHe (C 5 MUHYTHO 3aKbCHeHMe).
Hauchere %) wm < | 3a nausbepere pexuma.
NotBbppete ¢ ByTou .

9 diLy 5FF  M3kn. otnowen CTapT Ha yCTPoiiCTBO
) Lygn 3aoronnenue (3apaneHo no nogipasbupate).
d L '_" - BKn. 0TNOXKeH CTapT (5 MUH.).

I136epete ¢ byToHn E nm E‘ﬂmsbpnmec .

9 S P H 'I"l e W360p Ha TemnepaTypeH o6xBar,
TouocT o1 0.5°Cwnn 1.0°C (HacTpoiikata no nogpas6upate e 1.0°C).
Hatucvete  2¢|wmm €| 3au360p Ha HacTpoiiKa.

MoTBbpAeTe ¢ .

o .’_-,' F F 5 Goe. KopeKuus Ha u3mepeHaTa Temneparypa
(cToitHocT; -3.0°C+3.0°C, HacTpoiika no nogpas6upane 0.0°C).
HatucHete | wnu €| 3aHacTpoiika.

MotBbpaete ¢ .

no
o o uk ™ - Usxon - Hopmanko otsopen*
nr .
ou ,: /it - U3xop — HopmanHo 3aTBOpeH
*Ta3u GYHLKNA € JOCTBNHA NPU COPTEYPHA BEPCUA 2.6 UM MO-BHCOKa.

WsGepere cGyronn =] wu <. Morewpaterec [ OK |.

Io enenar LED ungukatop surary e BKIIOYEH, npu nogagen curkan.

o CY T 5% Npouecna cebp3sane HeakTHBeH
CY T 5% - Npouec Ha Bbp3BaHe aKkTUBEH

@ BHUMAHMUE! ko u3non3sate komnnekt 091FLRFv2, perynatopsr v npuemika
2 €a NPeABAPHUTENHO CUHXPOHUSUPAHL.

0 3aian3ebp PHA CUHXP MeXAy perynatopa 1 npuemHuKa, ysepere

(e Ye YCTPOVCTBOTO € C M3KMI0UeHO 3aXpaHBaHe 1 NPeBKNloYBaTeNMTe Ha NpUeMHIKa ca
8 no3uuun AUTO n ON. (BbpxeTe 0THOBO NpreMHIKA KbM 3axpaHBaHETo 1 3yakaiite
LED uHpavKkauuaTa 1a ceeTHe B yepBeHo. (nezi ToBa npemecteTe NpeBKMIOYBATENNA KbM
no3uuna OFF no6patHo kbm ON. lpemursaLua yepsena LED nHaMKauva notebpxaasa,
ye YCTPOIACTBOTO € B PEXIM Ha CUHXPOHU3ALMA.

V36epere 5 Y il L a1 6yToHUTE E MJ'IMI' 1 NOTBbPAETE C
32 Haano Ha CUHXPOHU3AUMATA.

Ha ekpara we euante 54 TTT /5. Mpouecst Ha cnxponusauua moxe

Za oTHeme A0 10 MuHyTH. lpu yCneLuHa CMHXPOHU3aLWA Ha YCTpoiicTBaTa,
LED vHpmKauuATa Ha NpUeMHIKa LLe CBeTY B YepBeHo. HaTncHere

32 3aBbpLUBAHE HA NPOLiECa.

SRB: Pritisnuti dugme za osvetljenje displeja. Zatim otvoriti servisni
meni pritiskom i drzanjem dugmeta 5 sekundi.

o 6 - Reiim grejanja - relej zatvara kontakte kada postoji potreba
za grejanjem (fabricki podeseno).
- Rezim hladjenja - relej zatvara kontakte kada postoji potreba
za hladenjem (sa 5 minuta kasnjenja).
Pritisnuti %] ili ¢ ] zaizbor rezima.

Za potvrdu Vaseg izbora pritisnuti

9 d ,'_ '_-f Gre - Opdija kasnjenja grejanja je onemogucena
~n  (fabricki podeseno).
d |'_ H Y - Kasnjenje grejanja je omoguceno (5 min)
Izbor visimo pritiskomna ] ili <] dugme.

Za potvrdu Vaseg izbora pritisnuti .

9 S P F, 'I"l 0% 1zhor raspona merenja temperature
umogucem rasponu od 0.5°Cili 1.0°C (fabricki = 1.0°C).
Pritisnuti zﬁ ili ] zapodesavanje.
Za potvrdu Vaseg izbora pritisnuti

o B FF 5 “% _ Korekcija izmerene temperature
(opseg: -3.0°Cdo +3.0°C, fabricki = 0.0°C).
Pritisnuti %] ili ] za podesavanje korekdije.
Za potvrdu Vaseg izbora pritisnuti

nn
9 0wk ™ - izlaz - Normalno otvoren*
o ik 7 - lzlaz- Normalno zatvoren*
*ovo podesavanje je dostupno od 2.6 verzije softvera

Izbor vrdimo pritiskomna % | ili _ < | dugme.

Za potvrdu Vadeg izbora pritisnuti .

Io Zelena LED lampica je uvek UPALJENA kada je relejni izlaz kratak.

nn
ui

G 5 Y n .': GFF Proces uparivanje je neaktivan
.’: ' - Proces uparivanje je aktivan
@ NAPOMENA! Ako koristite 091FLRFv2, uparivanje izmedu termostata
= i prijemnika je vec uradeno.

o Ako Zelite ponovo da uparite termostat sa prijemnikom, uverite se da je uredaj iskljucen

sa napajanja i da je prekidac na prijemniku postavljen na AUTO i ON. Zatim prijemnik
ponovo povezati sa napajanjem i sacekati dok crveno LED svetlo ne postane konstantno.
Zatim prebaciti krekidac brzo na OFF pa ponovo vratiti na ON poziciju. Crveno LED svetlo
Ce trepereti i time potvrditi ulazak u mod za uparivanje.

Selektujte 5 Y n [ an pritiskom E ili ZI i potvrdite
da bi poceo proces uparivanja. R

Na ekranu ce se pojaviti 5 4 711 ‘0. Proces uparivanja moze da
traje i do 10 minuta. Kada je proces uparivanja zavrien, LED indikatori
na prijemniku Ce svetleti crveno. Pritisnite za zavrietak procesa

uparivanja.




