
Информационен лист за продукта

Оразмеряване с Easy 
Product Finder
 
 

Хоризонтални или 
вертикални ламели и 
вложки от перфорирана 
ламарина

6 различни геометрии на 
предната рамка

6 различни варианта на 
монтаж

3 различни монтажни 
рамки

Въздушни решетки
X-GRILLE модулна

Вентилационни решетки направени от алуминий, с 
модулна конструкция - също за непрекъснати 
хоризонтални серии
Индивидуален дизайн и проста конфигурация с повече от 3000 варианта
 
■ Различни дизайни позволяват монтаж от представителни зони до складове
■ Бърз и лесен монтаж при нормални структурни условия чрез 6 варианта на 

монтаж
■ Въздушен дифузор за подаване и отвеждане на въздух с обширно вариране 

на размерите
■ Възможен е монтаж на мрежеста лента чрез специални крайни и средни 

секции
■ Може да се комбинира с познати приставки на TROX 
■ Проста замяна на съществуващи TROX вентилационни решетки 

благодарение на стандартните монтажни отвори
■ Програма за проектиране за техническо оразмеряване
■ Набори от данни за BIM-базирана обработка на проекти
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Обща информация
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Приложение
Вентилационна решетка, която се използва за подаване 
на въздух или за отвеждане на въздух
Подходящи за комфортни и индустриални зони
Атрактивен дизайнерски елемент за собственици на 
сгради и архитекти с взискателни естетически изисквания
Разпределение на въздуха със смесен поток с насочено 
подаване на подаван въздух
Фиксираните или регулируеми ламели или перфорирани 
листове с различен дизайн позволяват адаптиране, за да 
отговорят на различни местни изисквания
За променливи и постоянни дебити
За подаване на въздух към температурните разлики във 
въздуха в помещението от -12 - +15 K
За монтаж в стени, первази и правоъгълни въздуховоди

Характерни особености
Енергийно ефективно и акустически оптимизирано 
изпускане на въздуха
6 Опции за предна рамка: S, M, L, A, C, H
Опции за множество ядра: Хоризонтални ламели, 
Вертикални ламели и дизайни на Шарки
Ламели от екструдирани алуминиеви профили - 
регулируеми, фиксирани прави (0°) или фиксирани 
наклонени (15°) изход за въздух
Конструкция от перфориран лист с възможност за 
кръгови или правоъгълни отвори
Лесен монтаж със скрито фиксиране на винт със и без 
монтажна подрамка, видими винтове, терминали или 
скрит-гипсов ръб
Естетична гранична конструкция, почти изравнена с 
монтажната повърхност
Линеен външен вид - с фиксирани ламели, идеални за 
непрекъснати хоризонтални серии
Използване на съществуващи приставки
Лесна замяна на съществуващите TROX решетки 
благодарение на стандартните монтажни размери  

Номинални размери
Единична решетка

Нимнална дължина: 225, 325, 425, 525, 625, 825, 1025, 
1225, 1425, 1625, 1825, 2025 мм
Номинална височина: 75, 125, 225, 325, 425, 525 мм

Секция за хоризонтална серия
Номинална дължина на крайна секция: 950 - 2025 мм
Номинална дължина на средна секция: 2000 мм
Номинална височина: 75, 125, 225, 325, 425, 525 мм
Други размери при поискване

Варианти
X-GRILLE модулна

Секция за хоризонтална серия
X-GRILLE modular-E-R: Крайна секция дясна
X-GRILLE modular-E-R: Крайна секция лява
X-GRILLE modular-M: Средна секция

Основен дизайн
H: Хоризонтални ламели
V: Вертикални ламели
Р: Дизайн на шарката

Вградена конструкция:
Вложки за ламели

F0: фиксирани ламели 0°, стъпка на ламелата 12,5 мм
F15: фиксирани ламели 15°, стъпка на ламелата 12,5 мм
Р0: фиксирани ламели 0°, стъпка на ламелата 16,7 мм
Р15: фиксирани ламели 15°, стъпка на ламелата 16,7 мм
MO: регулируеми ламели

Вложки от перфорирана ламарина
R: кръгли дупки
EG: правоъгълни дупки

Ръб на рамката
S: 7 мм широк (плосък)
M: 14 мм широк (плосък)
L: 20 мм широк (плосък)
A: широчина 27 мм (под ъгъл)
C: широчина 27 мм (извита)
H: 20 мм широк (скрит, 4,7 мм видим)

Фиксиране
Без въведен код: без вариант за фиксиране
VS: Фиксиране със скрити винтове
SP: скрито винтово фиксиране без монтажна подрамка
А11: видимо фиксиране с винтове
HS: Скрито фиксиране с винтове
CF: Фиксиране със скоба

Приставки
А: без приставка, само вентилационни решетки
AG, D, DG: заден монтаж с клапа за балансиране на 
дебита и/или втори комплект ламели за контрол на 
посоката на въздуха на вентилационните решетки
EF: Корпус на груб филтър

Принадлежности
Монтажна подрамка: За бърз и прост монтаж на 
вентилационни решетки

Без въведен код: без монтажна подрамка
А1: Монтажна подрамка с 12,5 мм опора (за предна рамка 
А, С)
B1: Монтажна подрамка с 5,5 мм опора (за предна рамка 
L)
C1: Монтажна подрамка без опора (за предна рамка M)
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Материали и повърхности
Ръб и ламели от алуминий
Перфорирани листови вложки от галванизирана листова 
стомана
Ядро на решетката с правоъгълни отвори от алуминий
Свързване и крайни парчета за регулируеми ламели, 
изработени от високотемпературна специална 
пластмаса, огнезащитна съгласно UL 94, V-0
Вертикални свързващи пръти от алуминий
Монтажна подрамка, изработена от галванизирана 
листова стомана
Ръб и ламели анодизирани, E6-C-0, естествен цвят
Анодизиран съраунд и перфорирана вложка с 
правоъгълна дупка, E6-C-0, естествен цвят

Перфорирани пластинни вложки, прахово боядисани, 
RAL9010 GE50
P1: Ръб и вложки прахово боядисани, цвят RAL CLASSIC

Стандарти и указания
Ниво на звуковата мощност на регенерирания шум на 
въздуха измерено съгласно EN ISO 5135.

Поддръжка
Леко поддръжка, тъй като конструкцията и материалите 
не подлежат на износване
Ревизия и почистване съгласно VDI 6022
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Информационен лист за продукта

Функциониране

Вентилационните решетки са въздушни терминални 
устройства за подаване и отвеждане на въздух от 
вентилационни и климатични системи. Те насочват 
подавания въздух в помещението. Вентилационните 
решетки с регулируеми ламели позволяват адаптиране на 
посоката на изпускане към местните условия. Резултатът е 
вентилация със смесен поток в комфортни зони и 
ивдустриални зони, с добра цялостна вентилация на 
помещението. Индукцията забавя въздушния поток надолу, 
т.е. скоростта на въздушния поток намалява, тъй като 
разстоянието от решетката се увеличава. Разстоянието, на 
което скоростта на въздушния поток е достигнало 
определена стойност (например 0,2 м/с), се нарича 
дистанция на хвърляне. Подаваната въздушна струя от 

стенни решетки, разположени близо до тавана, достига по-
голямо разстояние на хвърляне от сравнима свободна струя 
(без влияние на тавана) поради влиянието на тавана. 
Единичните решетки, групите решетки и непрекъснатите 
хоризонтални подреждания постигат различни разстояния на 
хвърляне. В режим на охлаждане е необходимо да се вземе 
предвид отклонението на струята към зоната на заетост, 
което се увеличава с увеличаване на разликата в 
температурата на подаващия въздух към температурата на 
въздуха в помещението и намаляването на скоростта на 
изтичане. В режим на отопление подаваната въздушна струя 
се отклонява към тавана. Това няма отрицателен ефект 
върху скоростта на въздушния поток в зоната на заетост, но 
може да повлияе на пълната вентилация на помещението.

Схематична илюстрация на вентилационна решетка с хоризонтални ламели

1 2 3

4

1 Предна рамка L
2 Фиксиране A11 (от други)

3 Ядро H-F0
4 Приставка AG
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Информационен лист за продукта

Схематична илюстрация на вентилационна решетка с вертикални ламели

1 2

3

1 Предна рамка А
2 Ядро V-MO

3 Фиксиране VS
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Информационен лист за продукта

Схематична илюстрация на вентилационна решетка с правоъгълни дупки

1 2

3

1 Предна рамка А
2 Ядро P-EG

3 Фиксиране SP
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Информационен лист за продукта

Монтаж на решетка с влияние на тавана (изглед отстрани)

α≈10° b₀
ִ₂

H
≤0

,3 vₑff

Ls

Поради ефекта на тавана подаваният въздух се влива в 
помещението с ефекта Коанда и постига по-голямо 
разстояние на хвърляне (Ls).
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Информационен лист за продукта

Монтаж на решетка с влияние на тавана (изглед отгоре)

α≈20°

B≥
0,
15
×L
s
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Информационен лист за продукта

Монтаж на решетка без влияние на тавана (изглед отстрани)
H
≥0

,8

vₑff
α≈20°

b₀
ִ₂

Ls

При разстояние ≥ 0,8 м между горния ръб на решетката и 
долния ръб на тавана няма влияние на тавана. По този 
начин разстоянието на хвърляне е по-малко поради липсата 
Коанда ефекта. При разстояние от 0,3 м и 0,8 м между 

тавана и решетката полученото поведение на потока зависи 
от различни фактори - напр. дебита или скорост на 
изпускане.
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Информационен лист за продукта

Монтаж на решетка без влияние на тавана (изглед отгоре)

B≥
0,
2×
Ls

α≈20°
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Информационен лист за продукта

Номинални размери 225 × 75 – 2025 × 525 мм
Минимален дебит 11 – 1013 л/с или 40 – 3647 м³/ч
Максимален дебит 65 – 4370 л/с или 234 – 15732 м³/ч
Разлика в температурата на подавания въздух към въздуха в 
помещението -12 до 15 K

Индикация за дебит за единична решетка (неразделна конструкция) за подаван въздух.
 
Индивидуалното оразмеряване на данните за вентилацията и акустиката за различните варианти е възможно с нашата 
безплатна проектанстка програма Easy Product Finder.
 
H-F0/F15: хоризонтални ламели – фиксирани

Геомерична свободна площ Аgeo [м2]
H/L 225 325 425 525 625 825 1025 1225 1425 1625 1825 2025

75 0,006 0,009 0,013 0,016 0,019 0,025 0,032 0,038 0,045 0,051 0,058 0,064
125 0,011 0,017 0,023 0,029 0,035 0,047 0,059 0,071 0,083 0,095 0,106 0,118
225 0,022 0,033 0,045 0,056 0,067 0,09 0,113 0,136 0,158 0,181 0,204 0,227
325 0,049 0,066 0,083 0,1 0,133 0,167 0,201 0,234 0,268 0,302 0,335
425 0,132 0,176 0,221 0,266 0,31 0,355 0,399 0,444
525 0,275 0,33 0,386 0,442 0,497 0,553

 
Ефективна зона за освобждаване на въздуха (подаван въздух) Aeff[м2]: H-F0

H/L 225 325 425 525 625 825 1025 1225 1425 1625 1825 2025
75 0,008 0,011 0,015 0,019 0,022 0,029 0,036 0,043 0,05 0,058 0,065 0,072
125 0,014 0,021 0,027 0,034 0,04 0,053 0,066 0,079 0,093 0,106 0,119 0,132
225 0,026 0,039 0,051 0,064 0,076 0,101 0,126 0,152 0,177 0,202 0,227 0,252
325 0,057 0,076 0,094 0,113 0,15 0,187 0,224 0,261 0,298 0,334 0,371
425 0,149 0,198 0,247 0,296 0,345 0,393 0,442 0,491
525 0,307 0,368 0,429 0,489 0,55 0,611

br
 
Ефективна зона за освобждаване на въздуха (подаван въздух) Aeff [м2]: H-F15

H/L 225 325 425 525 625 825 1025 1225 1425 1625 1825 2025
75 0,007 0,011 0,014 0,017 0,021 0,027 0,034 0,041 0,047 0,054 0,06 0,067
125 0,013 0,019 0,025 0,031 0,037 0,049 0,061 0,073 0,086 0,098 0,11 0,122
225 0,024 0,036 0,047 0,059 0,07 0,093 0,116 0,139 0,162 0,185 0,208 0,231
325 0,052 0,069 0,086 0,103 0,137 0,171 0,205 0,239 0,273 0,307 0,341
425 0,136 0,181 0,226 0,271 0,316 0,361 0,406 0,45
525 0,281 0,337 0,393 0,448 0,504 0,56

 
Ефективна зона на приток на въздух (отвеждан въздух) Aeff [м2]: H-F0

H/L 225 325 425 525 625 825 1025 1225 1425 1625 1825 2025
75 0,011 0,015 0,02 0,025 0,03 0,039 0,049 0,059 0,068 0,078 0,087 0,097
125 0,019 0,027 0,036 0,045 0,053 0,07 0,088 0,105 0,122 0,139 0,156 0,174
225 0,035 0,051 0,067 0,084 0,1 0,132 0,165 0,197 0,23 0,262 0,295 0,327
325 0,075 0,099 0,122 0,146 0,194 0,242 0,29 0,337 0,385 0,433 0,481
425 0,193 0,256 0,319 0,382 0,445 0,508 0,571 0,634
525 0,396 0,474 0,553 0,631 0,709 0,788

 
 
Ефективна зона на приток на въздух (отвеждан въздух) Aeff [м2]: H-F15

H/L 225 325 425 525 625 825 1025 1225 1425 1625 1825 2025
75 0,011 0,016 0,02 0,025 0,03 0,04 0,05 0,059 0,069 0,079 0,088 0,098
125 0,019 0,027 0,036 0,044 0,053 0,07 0,087 0,105 0,122 0,139 0,156 0,173
225 0,034 0,051 0,067 0,083 0,099 0,131 0,163 0,195 0,228 0,26 0,292 0,324

Технически данни
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Информационен лист за продукта

H/L 225 325 425 525 625 825 1025 1225 1425 1625 1825 2025
325 0,074 0,097 0,121 0,145 0,192 0,239 0,286 0,333 0,38 0,428 0,475
425 0,19 0,252 0,315 0,377 0,439 0,501 0,563 0,625
525 0,39 0,468 0,545 0,622 0,699 0,776

 
H-Р0/Р15: хоризонтални ламели – фиксирани

Геомерична свободна площ Аgeo [м²]
H/L 225 325 425 525 625 825 1025 1225 1425 1625 1825 2025

75 0,007 0,011 0,015 0,018 0,022 0,03 0,037 0,045 0,052 0,06 0,067 0,075
125 0,013 0,021 0,027 0,035 0,041 0,055 0,069 0,083 0,098 0,112 0,126 0,14
225 0,026 0,04 0,053 0,067 0,08 0,107 0,134 0,161 0,188 0,215 0,242 0,269
325 0,059 0,078 0,099 0,118 0,159 0,199 0,239 0,279 0,319 0,359 0,399
425 0,157 0,21 0,263 0,317 0,37 0,423 0,476 0,529
525 0,328 0,394 0,46 0,527 0,593 0,659

 
Ефективна зона за освобждаване на въздуха (подаван въздух) Aeff [м2]: H-P0

H/L 225 325 425 525 625 825 1025 1225 1425 1625 1825 2025
75 0,01 0,014 0,018 0,023 0,027 0,036 0,044 0,053 0,062 0,07 0,079 0,088
125 0,016 0,023 0,031 0,038 0,045 0,06 0,074 0,089 0,104 0,118 0,133 0,148
225 0,028 0,042 0,055 0,068 0,081 0,108 0,135 0,161 0,188 0,214 0,241 0,267
325 0,06 0,079 0,098 0,118 0,156 0,195 0,233 0,272 0,31 0,349 0,387
425 0,154 0,204 0,255 0,305 0,356 0,406 0,456 0,507
525 0,315 0,377 0,44 0,502 0,564 0,627

 
Ефективна зона за освобждаване на въздуха (подаван въздух) Aeff [м2]: H-P15

H/L 225 325 425 525 625 825 1025 1225 1425 1625 1825 2025
75 0,01 0,014 0,018 0,022 0,027 0,035 0,044 0,052 0,061 0,07 0,078 0,087
125 0,015 0,023 0,03 0,037 0,044 0,058 0,072 0,086 0,101 0,115 0,129 0,143
225 0,027 0,04 0,053 0,065 0,078 0,103 0,129 0,154 0,18 0,205 0,231 0,256
325 0,057 0,075 0,094 0,112 0,149 0,186 0,222 0,259 0,296 0,333 0,369
425 0,146 0,194 0,242 0,29 0,338 0,386 0,434 0,482
525 0,299 0,358 0,418 0,477 0,536 0,595

 
Ефективна зона на приток на въздух (отвеждан въздух) Aeff [м2]: H-P0

H/L 225 325 425 525 625 825 1025 1225 1425 1625 1825 2025
75 0,012 0,017 0,023 0,028 0,033 0,044 0,054 0,065 0,076 0,086 0,097 0,108
125 0,02 0,029 0,037 0,046 0,055 0,073 0,091 0,109 0,127 0,145 0,163 0,181
225 0,035 0,051 0,067 0,084 0,1 0,132 0,165 0,197 0,229 0,262 0,294 0,327
325 0,074 0,097 0,121 0,144 0,191 0,238 0,285 0,332 0,379 0,426 0,473
425 0,189 0,25 0,312 0,373 0,434 0,496 0,557 0,619
525 0,385 0,461 0,537 0,613 0,689 0,765

 
Ефективна зона на приток на въздух (отвеждан въздух) Aeff [м2]: H-P15

H/L 225 325 425 525 625 825 1025 1225 1425 1625 1825 2025
75 0,012 0,018 0,023 0,028 0,034 0,045 0,056 0,066 0,077 0,088 0,099 0,11
125 0,02 0,029 0,038 0,047 0,056 0,074 0,092 0,11 0,128 0,146 0,164 0,182
225 0,035 0,051 0,067 0,083 0,1 0,132 0,164 0,197 0,229 0,261 0,294 0,326
325 0,073 0,097 0,12 0,143 0,19 0,237 0,283 0,33 0,377 0,424 0,47
425 0,187 0,248 0,309 0,37 0,431 0,492 0,553 0,614
525 0,382 0,457 0,532 0,608 0,683 0,759
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V-MO: вертикални ламели – регулируеми

Геомерична свободна площ Аgeo [м2]
H/L 225 325 425 525 625 825 1025 1225 1425 1625 1825 2025

75 0,007 0.01 0,014 0,017 0.02 0,027 0,034 0,041 0,048 0,055 0,061 0,068
125 0,014 0.021 0,028 0,034 0.041 0,055 0,069 0.082 0,096 0,11 0,123 0,137
225 0.028 0,041 0,055 0,069 0,083 0,11 0,137 0,165 0,192 0,22 0,247 0,275
325 0,062 0,083 0,103 0,124 0,165 0,206 0,248 0,289 0,33 0,371 0,412
425 0,165 0,22 0,275 0,33 0,385 0,44 0,495 0,55
525 0,341 0,409 0,477 0,545 0,613 0,681

br
 
Ефективна зона за освобждаване на въздуха (подаван въздух) Aeff [м2]: V-MO

H/L 225 325 425 525 625 825 1025 1225 1425 1625 1825 2025
75 0,01 0,014 0,019 0,023 0,027 0,036 0,045 0,053 0,062 0,071 0,08 0,088
125 0,016 0,024 0,031 0,038 0,046 0,061 0,075 0,09 0,105 0,12 0,135 0,149
225 0,029 0,042 0,056 0,069 0,083 0,11 0,137 0,164 0,191 0,218 0,245 0,272
325 0,061 0,081 0,1 0,12 0,159 0,198 0,237 0,276 0,315 0,354 0,394
425 0,157 0,208 0,259 0,311 0,362 0,413 0,464 0,516
525 0,321 0,384 0,447 0,511 0,574 0,638

 
Ефективна зона на приток на въздух (отвеждан въздух) Aeff [м2]: V-MO

H/L 225 325 425 525 625 825 1025 1225 1425 1625 1825 2025
75 0,012 0,017 0,022 0,027 0,032 0,042 0,053 0,063 0,073 0,084 0,094 0,104
125 0,019 0,028 0,037 0,045 0,054 0,071 0,089 0,106 0,124 0,141 0,159 0,176
225 0,034 0,05 0,066 0,082 0,098 0,129 0,161 0,193 0,224 0,256 0,288 0,32
325 0,072 0,095 0,118 0,141 0,187 0,233 0,279 0,325 0,371 0,417 0,463
425 0,185 0,245 0,305 0,365 0,426 0,486 0,546 0,606
525 0,377 0,452 0,526 0,601 0,675 0,75

 
 
H-MO: хоризонтални ламели – регулируеми

Геомерична свободна площ Аgeo [м2]
H/L 225 325 425 525 625 825 1025 1225

125 0,014 0,021 0,029 0,035 0,043 0,057 0,071 0,085
225 0,027 0,041 0,055 0,068 0,082 0,109 0,137 0,165
325 0,061 0,082 0,101 0,122 0,162 0,203 0,244
425 0,161 0,214 0,269 0,324
525 0,335 0,403

br
 
Ефективна зона за освобждаване на въздуха (подаван въздух) Aeff [м2]: H-MO

H/L 225 325 425 525 625 825 1025 1225
125 0,015 0,022 0,029 0,036 0,043 0,057 0,07 0,084
225 0,027 0,04 0,053 0,066 0,079 0,105 0,131 0,157
325 0,059 0,078 0,097 0,116 0,154 0,192 0,23
425 0,152 0,202 0,252 0,302
525 0,313 0,375

br
 
Ефективна зона на приток на въздух (отвеждан въздух) Aeff [м2]: H-MO

H/L 225 325 425 525 625 825 1025 1225
125 0,019 0,028 0,037 0,045 0,054 0,072 0,089 0,107
225 0,035 0,051 0,068 0,084 0,1 0,133 0,165 0,198
325 0,075 0,098 0,122 0,146 0,194 0,241 0,289
425 0,192 0,254 0,317 0,38
525 0,393 0,471
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P-R: вложка от перфорирана ламарина - кръгли отвори

Геомерична свободна площ Аgeo [м2]
H/L 225 325 425 525 625 825 1025 1225

125 0,009 0,014 0,018 0,023 0,027 0,036 0,046 0,055
165 0,013 0,019 0,025 0,032 0,038 0,051 0,064 0,077
225 0,018 0,027 0,036 0,046 0,055 0,073 0,091 0,11
325 0,041 0,055 0,068 0,082 0,11 0,137 0,165
425 0,11 0,146 0,183 0,22
525 0,229 0,275

br
 
P-EG: Вложка от перфорирана ламарина - правоъгълни отвори

Геомерична свободна площ Аgeo [м2]
H/L 225 325 425 525 625 825 1025 1225

125 0,018 0,027 0,035 0,044 0,053 0,071 0,089 0,107
165 0,025 0,037 0,05 0,062 0,075 0,1 0,125 0,15
225 0,035 0,053 0,071 0,089 0,107 0,143 0,179 0,215
325 0,08 0,107 0,134 0,161 0,215 0,268 0,322
425 0,214 0,286 0,358 0,43
525 0,448 0,538
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Спецификация

 
Този спецификационен текст описва общите характеристики 
на продукта. Текстове за варианти могат да бъдат 

генерирани с нашата програма за проектиране Easy Product 
Finder.
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Спецификация
Алуминиеви вентилационни решетки с правоъгълна рамка с 
различни геометрични профили. Монтаж на стена, перваз и 
въздуховод със или без монтажна подрамка. Тестван и 
одобрен за подаване и отвеждане на въздух във 
вентилационни и климатични системи. Всички варианти с 
идентичен размер на монтаж - висока гъвкавост във фазата 
на проектиране и строителство. Ниво на звукова мощност на 
шума, генериран във въздуха, измерена съгласно EN ISO 
5135. Софтуер за онлайн селекция с изчисление и резултат 
свързани с проекта: технически данни и чертежи. Налични 
са BIM данни в често срещани формати. Вентилационни 
решетки с дизайн, свързан с проекти - My Grille Design - като 
опция. Опаковка съгласно хигиенните изисквания на VDI 
6022.

Характерни особености
Енергийно ефективно и акустически оптимизирано 
изпускане на въздуха
6 Опции за предна рамка: S, M, L, A, C, H
Опции за множество ядра: Хоризонтални ламели, 
Вертикални ламели и дизайни на Шарки
Аеродинамични алуминиеви ламели, регулируеми, 
фиксирани прави (0°) или фиксирани ъглови (15°) 
отвеждане на въздух
Конструкция от перфориран лист с възможност за 
кръгови или правоъгълни отвори
Лесен монтаж със скрито фиксиране на винт със и без 
монтажна подрамка, видими винтове, терминали или 
скрит-гипсов ръб

Естетична гранична конструкция, почти изравнена с 
монтажната повърхност
Линеен външен вид - неподвижни ламели, идеални за 
непрекъснати хоризонтални серии
Използване на съществуващи приставки
Лесна замяна на съществуващите решетки благодарение 
на стандартните размери за монтаж

Материали и повърхности
Ръб и ламели от алуминий
Ръб и ламели анодизирани, E6-C-0, естествен цвят
Свързване и крайни парчета за регулируеми ламели, 
изработени от високотемпературна специална 
пластмаса, огнезащитна съгласно UL 94, V-0
Вертикални странични разделители от алуминий
Модели от поцинкована ламарина
P1: Ръб, ламели и шарки прахово боядисани, цвят RAL 
CLASSIC

Технически данни
Номинални размери: 225 × 75 – 2025 × 525 мм
Хоризонтална серийна секция, височина: 75 – 525 мм
Минимален дебит (подаван въздух): 11 – 1013 л/с или 
40 – 3647 м³/ч
Максимален дебит, (подаван въздух), при LWA макс. 
40 dB(A) без приставки: 65 – 4370 л/с или 234 – 15732 м³/
ч
Подаван въздух към въздух в помещението температурна 
разлика: –-12 до +15 K
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Код за поръчка

X-GRILLE-modular – H – F0 – L – VS / L × H / AG / A1 / P1 – RAL …
| | | | | | | | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Тип
X-GRILLE-модулна 
 
2 Вграден стил на конструкция
H хоризонтални ламели
V вертикални ламели
P Перфориран лист
 
3 Вградена конструкция
Ламели:
F0 фиксирани ламели 0° стъпка 12,5 мм
F15 фиксирани ламели 15° стъпка 12,5 мм
P0 фиксирани ламели 0° стъпка 16,7 мм
P15 фиксирани ламели 15° стъпка 16,7 мм
MO регулируеми ламели
Перфориран лист:
R заоблени дупки
Приземен под правоъгълни дупки
 
4 Предна рамка
Без въведен код: няма нищо
S малък
M среден
L голям
A под ъгъл
C огънат
H скрит
 
5 Фиксиране
Без въведен код: няма нищо
VS Скрито фиксиране с винтове

SP скрито винтово фиксиране без монтажна подрамка
A11 видимо фиксиране с винтове
HS Скрито фиксиране с винтове
CF Фиксиране със скоба
 
6 Размери
L: 225 – 2025
H: 75 – 525
 
7 Приставки
A без (само лице на решетката)
AG Регулираща секция, ламели с противоположно действие
D Контрол на посоката на въздуха, ламели, монтирани на 
90° спрямо предните ламели, независимо регулируеми
DG D комбинирано с AG
AS Регулираща секция удари и пропусни
EF груба филтърна среда
 
8 Монтажна подрамка
Не се изисква въвеждане: няма нищо
A1 Монтажна подрамка 12,5 мм
B1  Монтажна подрамка 5,5 мм
C1 Изравнена монтажна подрамка 0 мм
 
9 Повърхност
Без въведен код: анодиран, E6-C-0, естествен цвят
P1 Прахово покритие, определете цвят по RAL Classic
Ниво на блясък:
RAL9010 50 %
RAL 9006 30 %
всички други RAL цветове 70 %

Пример за поръчка: X-GRILLE-Modular -H-F0-L-VS/625×325/AG/A1/P1-RAL 9016
Вградена конструкция хоризонтални ламели
Вградена конструкция фиксирани ламели 0° стъпка 12,5 мм
Преден ръб голям
Монтаж скрито фиксиране с винтове
Номинален размер 625 × 325 мм
Приставки Регулираща секция, ламели с противоположно действие
Монтажна подрамка 12,5 мм
Потребителски интерфейс RAL 9016, трафик бяло, ниво на блясък 70%
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X-GRILLE-modular – E – R – H – F0 – L – VS / L × H / AG / A1 / P1 – RAL …
| | | | | | | | | | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Тип
X-GRILLE-модулна Секция за хоризонтална серия
 
2 Профил
E Крайна секция
M Средна секция
 
3 Крайна секция
Определете само за крайна секция
R Дясна крайна секция
L Лява крайна секция
 
4 Вграден стил на конструкция
H хоризонтални ламели
V вертикални ламели
P Перфориран лист
 
5 Вградена конструкция
Ламели:
F0 фиксирани ламели 0° стъпка 12,5 мм
F15 фиксирани ламели 15° стъпка 12,5 мм
P0 фиксирани ламели 0° стъпка 16,7 мм
P15 фиксирани ламели 15° стъпка 16,7 мм
MO регулируеми ламели
 
6 Предна рамка
S малък
M среден
L голям
A под ъгъл
C огънат
H скрит
 
7 Фиксиране
Не се изисква въвеждане: няма нищо
VS скрито фиксиране с винтове

SP скрито винтово фиксиране без монтажна подрамка
A11 видимо фиксиране с винтове
HS Скрито фиксиране с винтове
CF Фиксиране със скоба
 
8 Размери
Крайна секция
L: 950 – 2025
H: 75 – 525
Средна секция
L: 2000
H: 75 – 525
 
9 Приставки
A без (само лице на решетката)
AG Регулираща секция, ламели с противоположно действие
D Контрол на посоката на въздуха, ламели, монтирани на 
90° спрямо предните ламели, независимо регулируеми
DG D комбинирано с AG
AS Регулираща секция удари и пропусни
EF груба филтърна среда
 
10 Монтажна подрамка
Не се изисква въвеждане: няма нищо
A1 Монтажна подрамка 12,5 мм
B1 Монтажна подрамка 5,5 мм
C1 Изравнена монтажна подрамка 0 мм
 
11 Повърхност
Без въведен код: анодиран, E6-C-0, естествен цвят
P1 Прахово покритие, определете цвят по RAL Classic
Ниво на блясък:
RAL 9010 50 %
RAL 9006 30 %
Всички други RAL цветове 70 %
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Варианти
Фиксиране -VS

Скрито фиксиране с винтове (изглед отзад).

Фиксиране -SP

Скрито винтово фиксиране без монтажна подрамка (изглед 
отзад).

Фиксиране -HS

Скрито фиксиране с винтове (изглед отпред).
Фиксиращите винтове трябва да бъдат предоставени от 
други.

Фиксиране -CF

Фиксиране със скоба или фиксиране с фиксиращо ухо 
(изглед отпред).
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Фиксиране -A11

Видимо фиксиране с винтове (изглед отпред).
Фиксиращите винтове трябва да бъдат предоставени от 
други.

19 / 28 PD-07/2021 - DE/bg



Информационен лист за продукта

  

  

  

Размери

Предна рамка -S Предна рамка -M

Предна рамка -L Предна рамка -A

Предна рамка -C Предна рамка -Н
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Ядро -H-F0 Ядро -H-F15

Ядро -H-PO Ядро -H-P15

21 / 28 PD-07/2021 - DE/bg



Информационен лист за продукта

  

 

Ядро -Н-MO Ядро -V-MO

Ядро -P-R Ядро -P-EG
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Общото тегло на X-GRILLE модулна се изчислява от индивидуалните тегла на строителните комплекти
m общо = m вложка + m предна рамка + m задна сглобка
 
Тегла на вложените хоризонтални ламели [кг]

H/L 225 325 425 525 625 825 1025 1225 1425 1625 1825 2025
75 0,08 0,12 0,16 0,19 0,24 0,31 0,39 0,47 0,55 0,63 0,7 0,78

125 0,18 0,27 0,36 0,45 0,55 0,73 0,91 1,09 1,27 1,45 1,63 1,81
225 0,39 0,58 0,78 0,97 1,17 1,55 1,94 2,33 2,71 3,1 3,49 3,87
325 0,89 1,19 1,48 1,78 2,38 2,97 3,56 4,16 4,75 5,34 5,93
425 2,4 3,2 4 4,8 5,6 6,4 7,2 8
525 5,03 6,04 7,04 8,05 9,05 10,06

Тегла вложени вертикални ламели [кг]
H/L 225 325 425 525 625 825 1025 1225 1425 1625 1825 2025
75 0,11 0,17 0,23 0,28 0,34 0,46 0,57 0,69 0,8 0,92 1,04 1,15

125 0,2 0,31 0,42 0,53 0,64 0,85 1,07 1,28 1,5 1,71 1,93 2,15
225 0,39 0,6 0,81 1,01 1,22 1,64 2,05 2,47 2,89 3,3 3,72 4,13
325 0,89 1,19 1,5 1,81 2,43 3,04 3,66 4,27 4,89 5,5 6,12
425 2,4 3,21 4,03 4,85 5,66 6,48 7,29 8,11
525 5,08 6,1 7,13 8,16 9,19 10,21

Тегла вложена перфорирана ламарина [кг]
H/L 225 325 425 525 625 825 1025 1225
75 0,08 0,12 0,16 0,19 0,23 0,3 0,38 0,45

125 0,14 0,2 0,26 0,32 0,38 0,5 0,62 0,74
225 0,24 0,35 0,46 0,57 0,67 0,89 1,1 1,32
325 0,51 0,66 0,82 0,97 1,28 1,59 1,9
425 1,27 1,67 2,07 2,48
525 2,56 3,05

Тегла предна рамка S, M [кг]
H/L 225 325 425 525 625 825 1025 1225 1425 1625 1825 2025
75 0,14 0,18 0,21 0,25 0,29 0,37 0,45 0,52 0,6 0,68 0,76 0,84

125 0,18 0,21 0,25 0,29 0,33 0,41 0,49 0,56 0,64 0,72 0,8 0,87
225 0,21 0,25 0,29 0,33 0,37 0,45 0,53 0,6 0,68 0,76 0,84 0,91
325 0,29 0,33 0,37 0,41 0,49 0,56 0,64 0,72 0,8 0,87 0,95
425 0,45 0,53 0,6 0,68 0,76 0,84 0,91 0,99
525 0,64 0,72 0,8 0,87 0,95 1,03

Тегла предна рамка L, A, C, H [кг]
H/L 225 325 425 525 625 825 1025 1225 1425 1625 1825 2025
75 0,22 0,27 0,32 0,38 0,43 0,54 0,64 0,75 0,86 0,97 1,07 1,18

125 0,26 0,32 0,37 0,42 0,48 0,58 0,69 0,8 0,91 1,01 1,12 1,23
225 0,32 0,37 0,42 0,48 0,53 0,64 0,75 0,85 0,96 1,07 1,17 1,28
325 0,42 0,48 0,53 0,58 0,69 0,8 0,91 1,01 1,12 1,23 1,34
425 0,64 0,75 0,85 0,96 1,07 1,17 1,28 1,39
525 0,91 1,01 1,12 1,23 1,34 1,44

Тегло приставка AG [кг]
H/L 225 325 425 525 625 825 1025 1225 1425 1625 1825 2025
75 0,4 0,5 0,7 0,8 1,0 1,3 1,6 1,9 2,2 2,5 2,8 3,1

125 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,5 1,9 2,3 2,6 2,9 3,2 3,6
225 0,7 0,9 1,1 1,4 1,6 2,1 2,5 3,0 3,5 4,0 4,4 4,8
325 1,2 1,4 1,7 2,0 2,6 3,2 3,8 4,3 4,9 5,5 6,1
425 2,5 3,2 3,9 4,6 5,4 6,1 6,8 7,5
525 4,5 5,3 6,4 7,1 7,8 8,6

Weights
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Тегло приставка DG [кг]
H/L 225 325 425 525 625 825 1025 1225 1425 1625 1825 2025
75 0,4 0,6 0,8 0,9 1,1 1,5 1,8 2,1 2,4 2,8 3,2 3,5

125 0,6 0,8 1 1,2 1,5 1,9 2,4 2,8 3,2 3,6 4,1 4,6
225 0,8 1,2 1,5 1,8 2,2 2,8 3,5 4,1 4,7 5,3 6,0 6,7
325 1,6 2 2,4 2,9 3,7 4,6 5,5 6,2 7,0 7,9 8,8
425 3,6 4,6 5,7 6,8 7,7 8,7 9,8 10,9
525 6,8 8,1 9,1 10,1 11,4 12,9

Тегло приставка D [кг]
H/L 225 325 425 525 625 825 1025 1225 1425 1625 1825 2025
75 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,7 0,9 1,0 1,1 1,3 1,5 1,7

125 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,9 1,2 1,4 1,5 1,7 2,0 2,3
225 0,4 0,6 0,7 0,9 1 1,4 1,7 2 2,2 2,6 3,0 3,3
325 0,7 0,9 1,2 1,4 1,8 2,2 2,7 3,0 3,4 3,8 4,2
425 1,7 2,3 2,8 3,3 3,7 4,3 4,9 5,4
525 3,3 4,0 4,4 5,1 5,7 6,3

 
 
 
 
 
 
 

Тегло приставка AS [кг]
H/L 225 325 425 525 625 825 1025 1225 1425 1625 1825 2025
75 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1

125 0,4 0,6 0,8 0,9 1,1 1,4 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0 3,4
225 0,8 1,0 1,3 1,6 1,9 2,5 3,0 3,6 4,1 4,7 5,3 5,8
325 1,5 1,9 2,3 2,7 3,5 4,3 5,1 5,8 6,6 7,4 8,2
425 3,8 4,9 6,0 7,2 8,2 9,3 10,4 11,5
525 7,3 8,7 10,5 11,8 13,0 14,1
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Equivalence criteria
Сравнение - актуални решетки и X-GRILLE Модулна

Тип

Стил на 
конструкцията 

ядро на 
решетката

Вградена конструкция Преден 
ръб

X-GRILLE 
тип

Стил на 
конструкцията 

ядро на 
решетката

Вградена 
конструкция

Преден 
ръб

ASL
хоризонтален

регулируеми под 
ъгъл

X-
GRILLE 
модулна

H
MO AAT

VAT вертикален V

AH

хоризонтален

фиксирана, 0° стъпка на отвора за винт 12,5 мм

плоска

H

F0

L

фиксирана, 15° стъпка на отвора за винт 12,5 мм F15
фиксирана, 0° стъпка на отвора за винт 16,7 мм P0
фиксирана, 15° стъпка на отвора за винт 16,7 мм P15

вертикален

фиксирана, 0° стъпка на отвора за винт 12,5 мм

V

F0
фиксирана, 15° стъпка на отвора за винт 12,5 мм F15
фиксирана, 0° стъпка на отвора за винт 16,7 мм P0
фиксирана, 15° стъпка на отвора за винт 16,7 мм P15

AEH11

хоризонтален

фиксирана, 0° стъпка на отвора за винт 12,5 мм

без

H

F0

M

фиксирана, 15° стъпка на отвора за винт 12,5 мм F15
фиксирана, 0° стъпка на отвора за винт 16,7 мм P0
фиксирана, 15° стъпка на отвора за винт 16,7 мм P15

вертикален

фиксирана, 0° стъпка на отвора за винт 12,5 мм

V

F0
фиксирана, 15° стъпка на отвора за винт 12,5 мм F15
фиксирана, 0° стъпка на отвора за винт 16,7 мм P0
фиксирана, 15° стъпка на отвора за винт 16,7 мм P15

AEH

хоризонтален

фиксирана, 0° стъпка на отвора за винт 12,5 мм

H

F0

S

фиксирана, 15° стъпка на отвора за винт 16,7 мм F15
фиксирана, 0° стъпка на отвора за винт 16,7 мм P0
фиксирана, 15° стъпка на отвора за винт 16,7 мм P15

вертикален

фиксирана, 0° стъпка на отвора за винт 12,5 мм

V

F0
фиксирана, 15° стъпка на отвора за винт 12,5 мм F15
фиксирана, 0° стъпка на отвора за винт 16,7 мм P0
фиксирана, 15° стъпка на отвора за винт 16,7 мм P15

EF

хоризонтален

фиксирана, 0° стъпка на отвора за винт 12,5 мм

H

F0

-

фиксирана, 15° стъпка на отвора за винт 12,5 мм F15
фиксирана, 0° стъпка на отвора за винт 16,7 мм P0
фиксирана, 15° стъпка на отвора за винт 16,7 мм P15

вертикален

фиксирана, 0° стъпка на отвора за винт 12,5 мм

V

F0
фиксирана, 15° стъпка на отвора за винт 12,5 мм F15
фиксирана, 0° стъпка на отвора за винт 16,7 мм P0
фиксирана, 15° стъпка на отвора за винт 16,7 мм P15

ATLF
хоризонтален фиксирани, 45º

под 
ъгъл

H

MO
A

вертикален фиксирани, 45º V
AR хоризонтален фиксирани, 45º H
VAR вертикален фиксирани, 45º V
AE

Перфориран 
лист

правоъгълни дупки
P

EG
GLB заоблени дупки R
AEP правоъгълни дупки EG

S
AHP

хоризонтален

фиксирана, 0° стъпка на отвора за винт 12,5 мм

малък

H

F0
фиксирана, 15° стъпка на отвора за винт 12,5 мм F15
фиксирана, 0° стъпка на отвора за винт 16,7 мм P0
фиксирана, 15° стъпка на отвора за винт 16,7 мм P15

AH

фиксирана, 0° стъпка на отвора за винт 12,5 мм

плоска X-
GRILLE 
модулна-
E/M

F0

L
фиксирана, 15° стъпка на отвора за винт 12,5 мм F15
фиксирана, 0° стъпка на отвора за винт 16,7 мм P0
фиксирана, 15° стъпка на отвора за винт 16,7 мм P15

VAT
вертикален

регулируеми под 
ъгъл V MO A

VAR фиксирани, 45º
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▪
▪
▪

Местоположение за монтаж
Монтаж за предпочитане в стени, первази и правоъгълни въздуховоди
Монтаж с монтажна подрамка се препоръчва
За монтаж без монтажна подрамка, монтирайте предния ръб със скрити фиксиращи винтове, видими винтове, скрити 
винтове или фиксиращи уши

  Монтажен отвор за вентилационна решетка

L

H

Монтажен отвор с монтажна подрамка -A1 и -B1 за 
фиксиране -VS:
L = Поръчайте дължина на вентилационната решетка L
H = Поръчайте височина на вентилационната решетка Н

Монтажен отвор за вентилационна решетка

L-5

X

H
-5

Монтажен отвор с монтажна подрамка -C1 за фиксиране 
-VS или без монтажна подрамка за фиксиране -SP
L = Поръчайте дължина на вентилационната решетка L - 5 
мм
H = Поръчайте височина на вентилационната решетка Н - 5 
мм

Монтажен отвор за вентилационна решетка

L-13

H
-1

3

Монтажен отвор без монтажна подрамка за фиксиране 
-A11, -HS, -CF: 
L = Поръчайте дължина на вентилационната решетка L - 13 
мм
H = Поръчайте височина на вентилационната решетка Н - 
13 мм
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▪
▪

▪

▪

 

Балансиране на дебита

Когато на един и същи въздуховод са монтирани няколко вентилационни решетки, може да се наложи балансиране на 
дебитите.

AG: Клапа с противоположни ламели, регулируем, закрепен със заключващ винт.
AS: Клапа с удрящ и пропускащ клапан, регулируем, закрепен със заключващ винт

 
 
Модел на въздуха
 

Регулируеми ламели: Настройте ламелите за управление на въздуха поотделно или заедно и в зависимост от местните 
условия
D, DG: Лопатките за управление на въздуха, монтирани на 90° към предните лопатки, могат да бъдат адаптирани към 
местните условия

Балансиране на дебита - *G Балансиране на дебита - S
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Номенклатура

L [mm]
Номинална дължина на вентилационна решетка

H [mm]
Номинална височина на вентилационна решетка

м [kg]
Тегло

LWA [dB(A)]
A-претеглено ниво на звукова мощност на регенериран от 
въздуха шум

qv [m³/h]; [l/s]
Дебит

Δpt [Pa]
Общо диференциално налягане

ls [m]
Разстояние от единична решетка или хоризонтална секция 
от серия (разстояние на хвърляне)
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